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Terra

) POZOR NA PADELKY!

Kvalitu a bezpecnost nelze kopirovat.
Pouze origindIni produkty ze signaturou znacky Terra®
zaruci nejvyS$Si kvalitu, bezpecnost a peclivost provedeni.

¥l Zavéesna kontrukce

TECHNICKE
INFORMACE

mmm vyrobeno v Polsku

U zaruka 24 mésicii

primér horni trovng 1 600 mm
celni pohled primér horni trovné 2 500 mm
spodni primér 400 mm
celkovd vyska 330 mm
vzddlenost zahloubeni 60 mm

do sloupu lampy

primeér zahloubeni 120 mm
pro sloup lampy

= pocet Urovni 2
" objem substratu 2x251
it () objem druhého dna 2x 41
prume (@ hmotnost pred visadbou 2xTkg
<&, hmotnost po vysadbé 2x16-35kg #*
3

N odhadovany pocet sazenic 2 x 812 kusii
ﬂ hmotnost zavisla od druhu a vihkosti ptidy

v 1 prstence laserové fezané
leé'?oB[:qu prstence svafovany v technologii MAG/TIG

vSechny prvky Zarové zinkované

VO LlTEl_NY’ prstence praskoveé lakované ( system DUPLEX )

Systém DUPLEX
BA R VY Spojeni zinkovaného povrchu a vrstvy z polyesterové strukturalni praskové barvy. Jivotnost Ize
stanovit jako dvojndsobny soucin souctu obou téchto vrstev.
- st 2- daté 3 —misds 4 toens
b4
BEZPECNOST « pryzové tésnéni na kazdém prstenci montazni

systém
* bez ostrych hran

« vysoka hmotnost a stabilita

« velice odolné proti vandalizmu
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DOPRAVA

bocni pohled celni pohled
@ kartonovd krabice se @ kartqnwa’ krabice se
systémem prstencil systémpm prstenci
SYSTEM BALENY V KARTONU MAXIMALNI POCET 16 SYSTEMU NA PALETTE

OBSAH spodni uchyceni @ (pod 59 mm) spodni uchyceni @ (90 -120 mm) spodni uchyceni @ (nad 120 mm)
r -
(60 - 89 mm)
SYSTEMU

Tésnéni dm Tésnéni dm Tésnéni 4m
Uchyceni 1 Uchyceni 1 Uchyceni 1
Srouby 10 x 50 4 Srouby 10x 70 4 Srouby 10 x 90 4
Motylkovy Sroub 8 x 20 4 Motylkovy Sroub 8 x 20 4 Motylkovy Sroub 8 x 20 4
kapilary

DU PLNVU’":'CE bezpeénostni $roub e 'Click Tif
CASTI Lot

hadice
—

pocet linif v systému 3 tirovné x 4 kapilary
typ konektoru / pripojent PP
jmenovity pritok kapildry 2-41/h
pracovni tlak 0,5 - 4 atm
otviraci tlak na uzdvéru 0,4 atm
zaviraci tlak na uzdvéru 0,2 atm

Systém s dvojitym dnem ‘ :
0 objemu 2 x 4 litry typ hadice nova generace odolnd vici

chemickym latkam a acidity
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ZARUCNI LIST

WBOU/Z Vyrobce Terra Group
ZAVESNA Znacka .Kaskadova zavésna konstrukce
KONTRUKCE
Material Zarové pozinkovana ocel

IDENTIFIKACNI
UDAJE

VYROBNI
TECHNOLOGIE

ZARUCNI

DOBA

ROZSAH
ZARUKY

VYLOUCENI
ODPOVEDNOSTI

PODMINKY
UDRZENI
ZARUKY

REKLAMACNI
POSTUP

FORMA
PLNENI
ZARUKY

Zarucni doba

24 mésicl od data nakupu

Terra Group, se sidlem na adrese Generata Jozefa Sowinskiego 42A, 65-419 Zielona Goéra
NIP: 9280004801, REGON: 970760439
tel. +48 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

Konstrukce z ocelovych prstencl

Laserem fezané prstence

Svarovani technologii MAG/TIG

Zarové zinkovani podle normy (nap¥. PN-EN ISO 1461)
Praskové lakovani — systém DUPLEX (zinek + praskovy natér)

10 let zinkovy poviak
2 roky na trvanlivost natéru
2 roky na konstrukci a spoje

Perforativni koroze oceli

Vady materiélu

Vyrobni vady (fezani, MAG/TIG svary)
Odlupovani praskového natéru
Praskani svarti

Zaruka se nevztahuje napriklad na:

Mechanicka poskozeni (narazy, vandalismus)
Skrabance na povrchu

¢ Vlastni opravy / Upravy

Montaz v rozporu s navodem
Poskozeni zplisobena nespravnym pouzivanim
Prirozené starnuti povrchu (matovani, ztrata lesku)

Pravidelné &isténi (do 1-2krat rocné)
Odstrafovani nahromadeéné zeminy / hnojiv
Neposkozovani poviaku

ZabezpeCeni mist profiznuti poviaku

ZpUsob podani Zadosti (e-mail info@terra-pl.eu / formular)
Lhdta pro vyfizeni (do 14 dni)

Pozadované dokumenty (doklad o koupi, fotografie)
Informace, zda je zboZi opravitelné nebo je nutné jej vymenit

Datum nAKUPU.......ccoeeveeerereeeeeeeee e

Oprava produktu

Vyména soucasti

Vymeéna celého produktu

Vraceni ekvivalentu (pokud oprava neni mozna)

Podpis prodavajiciho...........cccceeveveeeeiiiecrceeene,
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